
Оборудование для автоматического полива USD (НБУ)

USD, со 

скидкой 5%

№ Модель Описание Цена Цена

1 3504-PC Регулируемый сектор, выдвижная часть 10 см 14,85 14,11

2 5004-PL-PC Регулируемый сектор, выдвижная часть 10 см, система SCT 23,60 22,42

3 5006-PL-PC Регулируемый сектор, выдвижная часть 15 см, система SCT 64,79 61,55

4 6504 Регулируемый сектор, выдвижная часть 10 см, SAM клапан 90,07 85,56

5 8005 Регулируемый сектор, выдвижная часть 12,5 см, SAM клапан 121,83 115,73

6 8005-SS Регулируемый сектор, выдвижная часть 12,5 см, SAM клапан, стальной 145,48 138,20

7 EAGLE-900E
Eagle900 с форсункой #60, эл.магнитный клапан, регулятор давления, SAM 

клапан 511,67 486,08

1 US-400 Выдвижная часть 10 см, без форсунки 2,92 2,77

2 1802 Выдвижная часть 5 см 6,11 5,80

3 1804 Выдвижная часть 10 см 3,80 3,61

4 1806 Выдвижная часть 15 см 13,15 12,49

5 1812 Выдвижная часть 30 см 18,98 18,03

1 2,15 2,04

1 2,59 2,46

1 2,75 2,61

1 3,69 3,50

1 11,83 11,23

2 11,83 11,23

3 11,83 11,24

1 100-HV Резьба 1" (внутренняя) 24,20 22,99

2 100-HVF Резьба 1" (внутренняя) 25,69 24,40

3 100-PGA Резьба 1" (внутренняя) 61,13 58,07

4 150-PGA Резьба 1,5" (внутренняя) 106,67 101,33

5 200-PGA Резьба 2" (внутренняя) 153,97 146,27

1 ESP-RZX-4i Для управления 4-мя зонами, внутренний 97,08 92,22

2 ESP-RZX-4 Для управления 4-мя зонами, наружный 148,45 141,02

3 ESP-RZX-6i Для управления 6-ю зонами, внутренний 108,41 102,98

4 ESP-RZX-6 Для управления 6-ю зонами, наружный 171,55 162,97

5 ESP-RZX-8i Для управления 8-ю зонами, внутренний 137,01 130,15

6 ESP-RZX-8 Для управления 8-ю зонами, наружный 205,65 195,36

7 ESP-4ME Расчитан на 4 зоны с возможностью расширения до 22 зон, наружный 285,10 270,84

8 ESP-LXME-8 Расчитан на 8 зон с возможностью расширения до 48 зон, наружный 533,23 506,56

9 ESP-LXMEF-12 Расчитан на 12 зон с возможностью расширения до 48 зон, наружный 845,63 803,34

Аксессуары для веерных дождевателей

Форсунки для веерных дождеветелей (регулируемые, круговые)

Форсунки для веерных дождеветелей (фиксированные, полосовые)

Форсунки для веерных дождевателей (Баблер)

Форсунки для веерных дождевателей (Rotary Nozzle)

Электро-магнитные клапаны

Дренажный клапан US-SAM-Kit

4-VAN ,6-VAN ,8-VAN, 10-VAN, 12-VAN, 15-VAN, 18-VAN

PCT-05, PCT-07, PCT-10

15-CST, 15-EST, 15-SST, 15-LCS, 15-RCS

RN-13-18 (Q, T, H, TT, TQ, F)

RN-17-24 (Q, T, H, TT, TQ, F)

R-VAN-13-18, R-VAN-17-24

Контроллеры

Веерные дождеватели

2016 год

ООО "Сан-Сити"
02206, Украина, г. Киев, ул. Космическая 12, оф. 1

тел.: +38 (044) 451-66-02

WEB: gazon.net.ua, e-mail: info@gazon.net.ua

Роторные дождеватели

http://avtomaticheskij-poliv.com.ua/elektromagnitnyj-klapan-rain-bird-150-pga


1 ESP-SM3 Модуль расширения на 3 зоны для контроллеров ESP-4ME 57,17 54,31

2 ESP-SM6 Модуль расширения на 6 зоны для контроллеров ESP-4ME 107,77 102,38

3 ESP-LXM-SM4 Модуль расширения на 4 зоны для контроллеров ESP-LX 120,97 114,92

4 ESP-LXM-SM8 Модуль расширения на 8 зон для контроллеров ESP-LX 208,62 198,18

5 ESP-LXM-SM12 Модуль расширения на 12 зон для контроллеров ESP-LX 280,89 266,84

1 RSD-Bex Датчик дождя 59,94 56,94

2 WR2-RC Беспроводной датчик дождя 211,50 200,92

3 SMRT-YI Датчик влажности почвы 329,86 313,36

1 SBE-050 Колено ершовое на 1/2"НР 0,41 0,39

2 SBE-075 Колено ершовое на 3/4"НР 0,41 0,39

3 SPX-FLEX Гибкий шланг (1 метр) 1,47 1,40

1 VBA-02672 Круглый (15,2 см. х 23,6 см.) 9,08 8,62

2 VBA-02673 Круглый (25,0 см. х 26,5 см.) 19,42 18,44

3 VBA-02674 Квадратный (50,0 см. х 36,0 см. х 31,0 см.) 45,71 43,42

4 VBA-02675 Квадратный (61,0 см. х 43,0 см. х 31,5 см.) 72,88 69,23

5 VBA-17186 Круглый бокс со встроенным 3/4" гидрантом 42,89 40,74

1 P-33 Гидророзетка 3/4" НРГидророзетка 3/4" НР 21,95 20,85

2 P-33DK Ключ к гидророзетке 4,68 4,44

1 RB1201-010 Тройник 1"НР х 1"ВР х 1"НР 8,42 7,99

6 RB1206-010 Колено 1" НР х 1" ВР 7,01 6,66

7 RB1212-010 Колено 1" ВР х 1" ВР 7,89 7,49

8 RB1220-010 Крестовина 1"НР х 1" ВР х 1" ВР х 1"ВР 11,03 10,48

9 RB1282-131 Ниппель 1" НР х 3/4" НР 2,38 2,26

1 XCZ-100-PRF Эл.-маг. клапан 100-DV, фильтр с редуктором давления PRF-100-RBY 55,72 52,93

1 XFDripline33
Надземный, коричневый, капельницы на растоянии 33 см., расход 2,2 

л/час. 1,02 0,96

2 XFSDripline33

Подземный, коричневый, капельницы на растоянии 33 см., расход 2,2 

л/час. 1,67 1,59

Соеденительные элементы

Клапанные боксы

Гидророзетки

Фитинги с накидными гайками

Стартовые комплекты капельного полива

Шланги со встроенными капельницами (17 мм.)

Аксессуары для контроллеров

Датчики


